esp@cenet document view 



Page 1 of 2 



CONTROL ARRANGEMENT FOR AT LEAST TWO HYDRAULIC CONSUMERS 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 
Applicant: 

Classification: 

- international: 

- european: 
Application number: 
Priority number(s): 



W09532364 
1995-11-30 

SCHMITT MARTIN (DE); WEICKERT THOMAS (DE) 

REXROTH MANNESMANN GMBH (DE); SCHMITT 
MARTIN (DE); WEICKERT THOMAS (DE) 

F15B11/16; F15B11/05 

F15B11/16; F15B11/16B6; F15B13/04C2 

WO1995EP01642 19950429 

DE1 994441 7962 19940521 



Also published as: 






EP0760908 


(A1) 




US5752384 


(A1) 




DE4417962 


(A1) 




EP0760908 


(B1) 



Cited documents: 

DE9318522U 
EP0053323 
m EP0566449 



Abstract not available for W09532364 

Abstract of corresponding document: US5752384 

PCT No. PCT/EP95/01642 Sec. 371 Date Nov. 
20, 1996 Sec. 102(e) Date Nov. 20, 1996 PCT 
Filed Apr. 29, 1995 PCT Pub. No. W095/32364 
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invention proceeds from a control arrangement 
for at least two hydraulic consumers which has a 
positive displacement pump the setting of which 
is variable by a load-sensing regulator which can 
be acted on via a load-signaling line by the 
highest load pressure, on which a maximum- 
pressure and an output regulation are 
superimposed, two displaceable metering 
diaphragms a first one of which is connected 
between the positive displacement pump and a 
first hydraulic consumer and the second between 
the positive displacement pump and a second 
hydraulic consumer, and two pressure 
compensators a first one of which is arranged 
behind the first metering diaphragm and the 
second behind the second metering diaphragm 
and the regulating pistons of which can be acted 
on, in opening direction on a front side, by the 
pressure behind the corresponding metering 
diaphragm and in closing direction on the rear 
side by the pressure in the load-signaling line. In 
order that the pump pressure does not become 
maximum, since, upon simultaneous actuation of 
the two hydraulic consumers, the one consumer 
is moved against a stop or carries out a clamping 
function, it is provided that, in the event of such 
joint control of only the first and the second 
hydraulic consumers, the load-sensing regulator 
as from a limiting pressure which lies below the 
maximum pressure can be acted on by a 
pressure which is dependent only on the load 
pressure of the one first hydraulic consumer. 




— 24 



10- 



13. 



it &3 




re 



Hfl* 



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 



http ://v3 .espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO9532364&F=0 



11/2/2004 



PCT 



LTORGANISATION FOR GETCTIGES EIGENTUM 

Internationales BOro 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTUCHT NACH DEM VERTRAG OBER DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) 




(51) Internationale Patentkiassiflkation 6 : 
F15B 11/16, 11/05 



Al 



(11) Internationale Veroffentlichungsnummer: WO 95/32364 

(43) Internationales 

Veroffentlichungsdatum: 30. November 1995 (30.1 1.95) 



(21) Internationales Aktenzetchen: PCT/EP95/01642 

(22) Internationales Amneldedatum: 29. April 1995 (29.04.95) 



(30) Prioritatsdaten: 

P 44 17 962.6 21. Mai 1994 (21.05.94) DE 



(71) Anmelder (fur alle BesUmmungsstaaten ausser US): MAN- 

NESMANN REXROTH GMBH [DE/DE]; Postfach 340, D- 
97813 Lohr am Main (DE). 

(72) Erfinder; and 

(75) Erfinder/Anmelder (mar fir US): SCHMTTT, Martin [DE/DE]; 
Aschaffenburger Strasse 113, D-63773 Goldbach (DE). 
WEICKERT, Thomas [DE/DE]; FuBgasse 3, D-97783 
Karsbacb-Hefidorf (DE). 

(74) Gemeinsamer Vertreten MANNESMANN REXROTH 
GMBH; Postfach 340, D-97813 Lohr am Main (DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europaisches Patent (AT, 
BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, 
FT, SE). 



Veroffentlicht 

Mit inteniationalemRecherchenberichL 

Vor Ablaufder fir Anderungen der AnsprUche zugelassenen 

Frist Verqffentlichung wird wiederholt falls Anderungen 

eintreffen. 



(54) Title: CONTROL ARRANGEMENT FOR AT LEAST TWO HYDRAULIC CONSUMERS 

(54) Bezeichnnng: STEUERANORDNUNG FOR WENIGSTENS ZWEI HYDRAULISCHE VERBRAUCHER 



(57) Abstract 

The invention is based on a control arrangement for at least two hydraulic consumers 
(15, 16) having a variable displacement pump (10), the setting of which can be altered by 
a load sensing regulator (41), to which the highest load pressure can be applied via a load 
signalling line (28), on which maximum pressure and power control are superimposed, two 
adjustable metering diaphragms (13, 14), a first one of which is fitted between the variable 
displacement pump (10) and a first hydraulic consumer (15) and the second between the 
variable displacement pump (10) and a second hydraulic consumer (16), and two pressure 
balances (19, 20), the first of which is fitted after the first metering diaphragm (13) and 
the second after the second diaphragm (14), to the control pistons (22) of which can be 
applied pressure, at the front (23) according to the metering diaphragm (13, 14) concerned, 
in die opening direction and pressure at the rear (26) in the load signalling line (28) in the 
closing direction. To prevent the pump pressure from reaching a maximum, because, with the 
simultaneous actuation of both hydraulic consumers (15, 16), one of them is driven against 
a stop or exerts a clamping effect, it is envisaged that with such joint control only of the 
first (15) and second (16) hydraulic consumers and from a limiting pressure lying below 
the maximum pressure, pressure can be applied to the load sensing regulator (41) only as a 
function of the load pressure of one, the first, hydraulic consumer. 
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(57) Zusammenfessung 

Die Erfindung geht aas von einer Steueranordmmg fiir wenigstens zwei hydraulische Verbraucher (15, 16), die eine VersteUpumpe 
(10X deren Einstellung von einem fiber eine Lastmeldeleitung (28) mit dem h&chsten Lastdruck beaufschlagbaren Load-Sensing-Regler (41) 
veranderbar ist, dem eine Maximaldruck- und eine Leistungsregehing uberlagert sind, zwei versteUbare Zumessblenden (13, 14), von denen 
eine erste zwischen die Verstellpumpe (10) und einen ersten hydraulischen Verbraucher (15) und die zweite zwischen die Verstellpumpe (10) 
und einen zweiten hydraulischen Verbraucher (16) geschaltet ist, und zwei Druckwaagen (19, 20) aufweist, von denen eine erste der ersten 
Zumessblende (13) und die zweite der zweiten Zumessblende (14) nachgeschaltet ist und deren Regelkolben (22) auf eine Vorderseite (23) \ 
vom Druck nach der jeweiligen Zumessblende (13, 14) in Offnungsrichtung und auf einer Rflckseite (26) vom Druck in der Lastmeldeleitung 
(2g) in Schliessrichtung beaufschlagbar sind. Damit der Pumpendruck nicht maximal wird, weil bei einer gleichzeitigen Betitigung der 
beiden hydraulischen Verbraucher (15, 16) dear eine Verbraucher gegen einen Anschlag gefahren ist oder eine Hemmfunktion ausflbt, ist 
vorgesehen, dass der Load-Sensing-Regler (41) bei einer solchen gemeinsamen Ansteuerung nur des ersten (15) und des zweiten (16) 
hydraulischen Verbrauchers ab einem unterhalb des Maxirnaldrucks liegenden Grenzdruck von einem nur vom Lastdruck des einen, ersten 
hydraulischen Verbrauchers (15) abhangigen Druck beaufechlagbar ist \ 
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Beschreibung 



Steueranordnuna fur weniostens zwei hvdraulische Verbraucher 

Die Erfindung geht aus von einer Steueranordnung fiir wenigstens 
zwei hydraulische Verbraucher, die die Merkmale aus dem Oberbe- 
5 griff des Anspruchs aufweist. 



Sie umfaBt eine Verstellpumpe , die so geregelt werden kann,. daB 
sie an ihrem Ausgang einen Druck erzeugt, der um einen bestimm- 
ten Dif ferenzbetrag liber dem hochsten Lastdruck aller hydrauli- 
10 scher Verbraucher liegt. Fur diese sogenannte Load-Sensing-Rege- 



Verringerung des Hubvolumens der Verstellpumpe vom Pumpendruck 
und im Sinne einer VergroBerung des Hubvolumens der Pumpe vom 
hochsten Lastdruck und von einer Druckfeder beauf schlagbar ist. 
15 Die Dif ferenz zwischen dem Pumpendruck und dem hochsten Last- 
druck entspricht der Kraft dieser Druckfeder. 

Die jeder verstellbaren ZumeBblende nachgeschaltete Druckwaage 
halt den Druckabfall uber die ZumeBblende konstant, so daB die 
zu einem hydraulischen Verbraucher flieBende Druckmittelmenge 

20 allein vom Of fnungsquerschnitt der ZumeBblende und nicht vom 
Lastdruck des Verbrauchers oder vom Pumpendruck abhangt. 
Zugleich wird durch die Druckwaagen erreicht f daB in einem Fall, 
in dem die Hydropumpe bis zum maximalen Hubvolumen verstellt 
worden ist und der Druckmittelstrom nicht ausreicht, um den vor- 

25 gegebenen Druckabfall uber die ZumeBblenden aufrechtzuerhalten, 
die Druckwaagen aller betatigten hydraulischen Verbraucher in 
SchlieBrichtung verstellt werden f so daB alle Druckmittelstrome 
zu den einzelnen Verbrauchern um den gleichen Prozentsatz ver- 
ringert werden- Aufgrund dieser lastunabhangigen Durchf luBver- 

30 teilung (LUDV) bewegen sich alle betatigten Verbraucher mit ei- 
ner prozentual um den gleichen Wert verringerten Geschwindig- 
keit. 



Eine solche Steueranordnung ist aus der EP 0 566 449 Al bekannt. 



lung ist ein Load-Sensing-Regler vorhanden f der im Sinne einer 
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Eine load-sensing-geregelte Verstellpumpe ist iiblicherveise auch 
mit einer Druckregelung , durch die der maximal mogliche Pumpen- 
druck vorgegeben ist, und mit einer Leistungsregelung ausgestat- 
tet, die die maximal von der Pumpe abgebbare Leistung bestimmt. 
5 Druckregelung und Leistungsregelung sind der Load-Sens ing-Rege- 
lung iiberlagert. 

Mit einer Steueranordnung der geschilderten Art ist nun f olgende 
Betatigungsweise zweier hydraulischer Verbraucher denkbar. Der 
eine hydraulische Verbraucher wird bis zu einem Anschlag verf ah- 

10 ren und soil an diesem Anschlag gehalten werden. Z.B. kann von 
dem Verbraucher eine Zange bewegt werden , die zwischen ihren 
Backen einen Gegenstand festklemmt. Nach dem Festklemmen des Ge- 
genstandes wird ein weiterer hydraulischer Verbraucher betatigt, 
urn den Gegenstand von einem Ort zu einem anderen Ort zu bewegen. 

15 Die beiden hydraulischen Verbraucher konnen sich z.B. an einem 
mobilen Arbeitsgerat, insbesondere an einem Bagger befinden. 
Beim Festklemmen des Gegenstandes baut sich an dem entsprechen- 
den hydraulischen Verbraucher ein Druck auf , der dem durch die 
Druckregelung vorgegeben Maximaldruck entspricht. Wegen dieses 

20 hohen Druckes spricht schon bei einer geringen zum anderen 

hydraulischen Verbraucher f lieBenden Druckmittelmenge die Lei- 
stungsregelung der Verstellpumpe an, so daB der andere hydrauli- 
sche Verbraucher nur mit einer geringen Geschwindigkeit bewegt 
werden kann. 

25 Ziel der Erfindung ist es, eine Steueranordnung mit den Merkma- 
len aus dem Oberbegriff des Anspruchs 1 so weiterzuentwickeln r 
daB fur einen ersten hydraulischen Verbraucher noch eine 
schnelle Bewegung moglich ist, wenn ein zweiter hydraulischer 
Verbraucher gegen einen Anschlag gefahren ist und an diesem An- 

30 schlag gehalten werden soli. 

Dieses Ziel wird erfindungsgemaB durch eine Steueranordnung er- 
reicht, die die Merkmale aus dem Oberbegriff des Anspruchs 1 
aufweist und bei der gemaB dem kennzeichnenden Teil des An- 
spruchs 1 der Load-Sensing-Regler bei einer gemeinsamen Ansteue- 
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rung nur des ersten und des zweiten hydraulischen Verbrauchers 
ab einem unterhalb des Maximaldruckes liegenden Grenzdruck von 
einem nur vom Lastdruck des einen, ersten hydraulischen Verbrau- 
chers abhangigen Druck beauf schlagbar ist. 

5 Die Erfindung fuBt zunachst auf dem Gedanken, daB nicht der Ma- 
ximaldruck notwendig ist, um den zweiten Verbraucher am Anschlag 
zu halten bzw. um mit dem zweiten Verbraucher die notwendige 
Kleimnkraft zu erzeugen. Erf indungsgemaB wird deshalb ein Grenz- 
druck vorgegeben, unterhalb dessen der Druck in der Lastmelde- 

10 leitung nicht liegen kann, wenn der zweite hydraulische Verbrau- 
cher betatigt wird. Dieser Grenzdruck reicht aus, daB von der 
Pumpe ein Pumpendruck erzeugt wird, der die einwandfreie Funk- 
tion des zweiten hydraulischen Verbrauchers sicherstellt • Liegt 
der Lastdruck des ersten hydraulischen Verbrauchers fiber dem 

15 Grenzdruck und wird kein dritter hydraulischer Verbraucher mit 
einem hoheren Lastdruck betatigt , so ist der Druck in der Last- 
meldeleitung vom Lastdruck des ersten hydraulischen Verbrauchers 
abhangig. Dieser Lastdruck liegt normalerweise unterhalb des 
durch die Druckregelung eingestellten Maximaldruckes, so daB 

20 erst bei einem viel groBeren Druckmittelstrom als beim Maximal- 
druck die Leistungsregelung anspricht. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen einer er f indungs gemaBen Steueran- 
ordnung kann man den Unteranspriichen entnehmen. 

GemaB Anspruch 2 ist vorgesehen, daB der Load-Sens ing-Regler bei 
25 einer Einzelansteuerung des zweiten hydraulischen Verbrauchers 
auch oberhalb des Grenzdrucks vom Lastdruck des zweiten Verbrau- 
chers beauf schlagbar ist. 

Giinstig ist es, wenn auBer dem ersten und zweiten gleichzeitig 
auch noch ein dritter hydraulischer Verbraucher ansteuerbar ist. 
30 Die Steueranordnung ist deshalb gemaB Anspruch 3 derart ausge- 
bildet f daB der Load-Sens ing-Regler auch ab dem Grenzdruck vom 
hoheren der beiden Lastdriicke des ersten und dritten hydrauli- 
schen Verbrauchers beauf schlagbar ist. 
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Es ist denkbar f bei einer erfindungsgemaflen Steueranordnung den 
Grenzdruck dauernd einzustellen . Giinstiger erscheint es jedoch, 
einen Grenzdruck nur in bestimmten Situationen einzustellen. 
Dies geschieht gemSB Anspruch 4 zweckmafiigerweise durch ein ver- 
5 stellbares Ventil, in Abhangigkeit von dessen Zustand der Load- 
Sens ing-Regler mit unterschiedlichen Driicken beauf schlagbar ist. 
Das Ventil kann z.B. willkiirlich von Hand verstellbar sein, je 
nachdem welches Gerat mit dem zweiten hydraulischen Verbraucher 
betatigt wird. Betatigt dieser z.B. an einem Bagger einen Lof- 

10 fel, so mag kein Grenzdruck vorgesehen sein. Ist jedoch anstelle 
des Loffels eine Zange am Ausleger eines Baggers montiert, die 
vom zweiten hydraulischen Verbraucher betatigt wird, so mag der 
Grenzdruck wirksam sein. Unabhangig oder auch abhangig von dem 
vom zweiten hydraulischen Verbraucher zu betatigenden Gerat ist 

15 es giinstig, wenn das Ventil gemaB Anspruch 5 in Abhangigkeit von 
unterschiedlichen Ansteuerungen der hydraulischen Verbraucher 
verstellbar ist. Bei einer gemeinsamen Ansteuerung des ersten 
hydraulischen Verbrauchers und des zweiten hydraulischen Ver- 
brauchers ist der Grenzwert wirksam. Bei einer gemeinsamen An- 

20 steuerung des ersten hydraulischen Verbrauchers und eines drit- 
ten hydraulischen Verbrauchers oder bei einer gemeinsamen An- 
steuerung des zweiten hydraulischen Verbrauchers und eines drit- 
ten hydraulischen Verbrauchers mag der Grenzdruck nicht vorgese- 
hen sein. 

25 Vorteilhafterweise ist gemaB Anspruch 6 der Grenzdruck an einem 
Druckventil einstellbar. 

Eine besonders einfache Konstruktion ist moglich, wenn als 
Druckventil ein Druckbegrenzungs ventil verwendet wird, mit dem 
der Druck in einem ruckwartigen Druckraum eines Lastmeldeventils 

30 auf den Grenzdruck begrenzbar ist. Dieses Lastmeldeventil ist 
zwischen die Lastmeldeleitung und einen mit dem Lastdruck des 
ersten hydraulischen Verbrauchers beauf schlagbaren Abschnitt ei- 
ner Verbraucherleitung geschaltet und weist einen Steuerkolben 
auf , der mit einer ruckwartigen Druckflache an den ruckwartigen 

35 Druckraum angrenzt und von dem in diesem Druckraum herrschenden 
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Druck in SchlieBrichtung und an einer vorderen Druckf lache mit 
dem Lastdruck des ersten hydraulischen Verbrauchers in Of fnungs- 
richtung beaufschlagbar ist. Auflerdem ist der ruckwartige Druck- 
raum iiber eine Drossel mit der Lastmeldeleitung verbunden. Die 

5 relativ einfache Konstruktion entspringt daraus f daB das Druck- 
begrenzungsventil nur an eine Bohrung, in der sich der Steuer- 
kolben des Lastmeldeventils bef indet und die fiblicherweise von 
auBen zuganglich ist, anzuschlieBen ist. Dies wird auch an Hand 
der Wegeventile deutlich, die in der EP 0 566 449 Al dargestellt 

10 sind und bei denen eine ZumeBblende, ein Lastmeldeventil , eine 
Druckwaage, zwei Lasthalteventile und eine Richtungssteuerung in 
einem Gehause zusammengef aBt sind. 

Wird ein Druckbegrenzungsventil in einer Anordnung gemaB An- 
spruch 11 verwendet f so liegt der Pumpendruck jeweils urn einen 

15 bestimmten Betrag fiber dem Lastdruck des ersten hydraulischen 
Verbrauchers, wenn das Druckbegrenzungsventil wirksam ist und 
wenn der Lastdruck fiber dem durch das Druckbegrenzungsventil 
eingestellten Grenzdruck liegt. Letzteres ist fiblicherweise der 
Fall. Wie sich in Tests gezeigt hat, liegt der Pumpendruck auch 

20 fiber dem Grenzdruck, jedoch unterhalb des Maximaldruckes f wenn 
der Lastdruck des ersten hydraulischen Verbrauchers geringer als 
der Grenzdruck ist und wenn, wie dies im Anspruch 17 angegeben 
ist, die Lastmeldeventile mit den Druckwaagen derart kombiniert 
sind, daB die Lastmeldeleitung fiber den Steuerkolben der Druck- 

25 waage, die dem hydraulischen Verbraucher mit dem hochsten Last- 
druck zugeordnet ist, mit diesem hochsten Lastdruck beaufschlag- 
bar ist, wenn also eine Konstruktion gemaB der EP 0 566 449 Al 
verwendet wird. 

Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung einer erf indungsgema- 
30 Ben Steueranordnung ist gemaB Anspruch 12 dadurch gekennzeich- 
net f daB der Pumpendruck durch ein zwischen den Stromungspfad 
zum zweiten hydraulischen Verbraucher und die Lastmeldeleitung 
geschaltetes Druckreduzierventil begrenzbar ist. Dieses Druckre- 
duzierventil sorgt daffir, daB bei einer gleichzeitigen Ansteue- 
35 rung des ersten und des zweiten hydraulischen Verbrauchers in 
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der Lastmeldeleitung mindestens der Grenzdruck herrscht. Es laBt 
es andererseits zu, daB die Lastmeldeleitung mit einem iiber dem 
Grenzdruck liegenden Lastdruck des ersten hydraulischen Verbrau- 
chers oder eines dritten hydraulischen Verbrauchers beauf schlagt 
5 werden kann. Der Pumpendruck liegt jeweils um den am Load-Sen- 
sing-Regler eingestellten Dif ferenzbetrag iiber dem Druck in der 
Lastmeldeleitung . 

In einer ersten konkreten Ausfiihrung mit einem Druckreduzierven- 
til kann dies gemaB Anspruch 13 in Reihe zum Lastmeldeventil des 

10 zweiten hydraulischen Verbrauchers angeordnet sein. 1st eine 

solche Reihenschaltung konstruktiv schwierig zu bewerkstelligen, 
so ist es guns tiger , gemaB Anspruch 14 das Lastmeldeventil und 
das Druckreduzierventil parallel zueinander anzuordnen und zum 
Wirksamwerden des Druckreduzierventils die Verbindung zwischen 

15 einem mit dem Lastdruck des zweiten hydraulischen Verbrauchers 
beauf schlagbaren Abschnitt einer Verbraucherleitung und der 
Lastmeldeleitung zu sperren. Dies kann z.B. durch ein 2/2-Wege- 
ventil geschehen. Giinstig kann es jedoch auch sein, zum Sperren 
gemaB Anspruch 15 einen bewegbaren Ventilkorper des Lastmelde- 

20 ventils zu blockieren. 

Mehrere Ausfiihrungsbeispiele einer erfindungsgemaBen Steueran- 
ordnung sind in den Zeichnungen dargestellt* Anhand der Figuren 
dieser Zeichnungen wird die Erfindung nun naher erlautert f wobei 
auch weitere vorheilhafte Ausgestaltungen deutlich werden. 

Es zeigen 

Figur 1 eine erste Steueranordnung , bei der ein Grenzdruck mit 

einem Druckbegrenzungsventil einstellbar ist, 
Figur 2 eine zweite Steueranordnung, bei der ein Grenzdruck mit 
einem Druckreduzierventil einstellbar ist, das zwischen 
dem DruckanschluB der Verstellpumpe und der Lastmelde- 
leitung angeordnet ist und zu dessen Wirksamwerden der 
Steuerkolben eines Lastmeldeventils blockierbar ist, 
Figur 3 eine dritte Steueranordnung, die ebenfalls ein Druck- 
reduzierventil umfaBt, das jedoch in Reihe zu einem 
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Lastmeldeventil angeordnet, 
Figur 4 die Verstellpumpe der drei gezeigten Steueranordnungen 

mit drei auf gebauten Regelgeraten und 
Figur 5 einen Schnitt durch ein Wegeventilsegment, wie es in 
5 einer Steueranordnung nach den Figuren 1 bis 3 verwendet 

werden kann, wobei gemaB der Ausfuhrung nach Figur 1 

zusatzlich ein elektromagnetisch verstellbares Druckbe- 

grenzungsventil vorgesehen ist. 

Bei den Steueranordnungen nach den Figuren 1 und 2 kann von ei- 
10 ner hydraulischen Verstellpumpe 10 Hydraulikol aus einem Tank 11 
angesaugt und in eine Druckleitung 12 abgegeben werden , an die 
parallel zueinander mehrere ZumeBblenden angeschlossen sind, von 
denen in den Figuren 1 und 2 eine ZumeBblende 13 und eine ZumeB- 
blende 14 gezeigt sind. Die ZumeBblenden konnen unabhangig von- 
15 einander direkt von Hand oder auch ferngesteuert z.B. elektrisch 
oder elektrohydraulisch verstellt werden. Die ZumeBblende 13 ist 
einem ersten hydraulischen Verbraucher 15 zugeordnet, der als 
doppeltwirkender Dif ferentialzylinder ausgebildet ist. Die 
zweite ZumeBblende 14 ist einem zweiten hydraulischen Verbrau- 
20 cher 16 zugeordnet, der ebenfalls ein doppeltwirkender Dif feren- 
tialzylinder ist. 

Jede ZumeBblende 13 bzw- 14 ist der Geschwindigkeitsteil eines 
Proportional -Wegeventils , zu dem auBerdem noch ein Richtungsteil 
17 bzw. 18 gehort, der der ZumeBblende nachgeschaltet ist. Ge- 
25 schwindigkeitsteil 13 bzw. 14 und Richtungsteil 17 bzw. 18 wer- 
den gemeinsam bewegt und sind an einem einzigen Wegeventilschie- 
ber verwirklicht , wie dies aus Figur 5 ersichtlich ist. 

Zwischen jede ZumeBblende 13 bzw. 14 und dem zugehorigen Rich- 
tungsteil 17 bzw. 18 ist eine 2-Wege-Druckwaage 19 bzw. 20 ge- 
30 schaltet r die einen in einer Bohrung 21 bewegbaren Regelkolben 
22 aufweist. Dieser wird in Of f nungsrichtung der Druckwaage an 
seiner vorderen Stirnseite 23 vom Druck beauf schlagt, der nach 
der ZumeBblende 13 bzw. 14 in einem Abschnitt 24 eines von der 
ZumeBblende zum Richtungsteil fiihrenden Kanals 25 bzw. 36 
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herrscht. Mit seiner riickwartigen Stirnflache 26, die genauso- 
groB wie die vordere Stirnflache 23 ist, grenzt der Regelkolben 
22 an einem riickwartigen Druckraum 27 an, der unabhangig von der 
aktuellen Position des Regelkolbens 22 dauernd mit einer Last- 

5 meldeleitung 28 verbunden ist. Die Lastmeldeleitung 28 verbindet 
alle Bohrungen 21 miteinander, in die sie, wie bei den Ausfiih- 
rungen nach den Figuren 1 und 2, in einer Ringnut 29 oder, wie 
bei. der Ausfiihrung nach Figur 5 f bei der sich der Regelkolben 
der Druckwaage in einer zusatzlich in ein Gehause des Wegeven- 

10 tils eingesetzten HUlse befindet, in mehreren Bohrungen 30 miin- 
det. Die Verbindung zwischen der Ringnut 29 bzw. den Bohrungen 
30 und dem riickwartigen Druckraum 27 wird fiber den Regelkolben 
22 hergestellt, wobei sich in der Verbindung eine Diise 31 befin- 
det, deren Querschnitt ungefahr 0 f 5 qmm betragt. 

15 Der Regelkolben 22 einer Druckwaage 19 bzw. 20 kann zwei Endpo- 
sitionen einnehmen, wobei in der einen Endposition, die in den 
Figuren 1 und 2 gezeigt ist und die durch eine schwach vorge- 
spannte, sich im Druckraum 27 befindliche Druckfeder 32 vorgege- 
ben ist, eine Verbindung zwischen dem Abschnitt 24 und einem 

20 zwischen der Druckwaage 19 bzw. 20 und dem Richtungsteil 17 bzw. 
18 befindlichen Abschnitt 33 des Kanals 25 bzw. 36 unterbrochen 
ist. In der anderen Endposition des Regelkolbens 22 einer Druck- 
waage 19 bzw. 20 ist die Verbindung zwischen den Kanalabschnit- 
ten 24 und 33 ganz offen und der Abschnitt 24 des Kanals 25 bzw. 

25 36 ist iiber Bohrungen 34, 35 im Regelkolben mit der Lastmelde- 
leitung 28 verbunden. In der Verbindung befindet sich eine im 
Regelkolben angeordnete Diise 35, deren Of fnungsquerschnitt we- 
sentlich groBer als derjenige der Diise 31 ist. 

Die Lastmeldeleitung 28 fiihrt zu einer Regeleinheit 40, die auf 
30 die Verstellpumpe 10 aufgebaut ist. Diese Regeleinheit 40 ist an 
sich bekannt und in Figur 4 naher dargestellt. Sie umfafit drei 
3/2-Proportional-Wegeventile 41, 42 und 43. Verstellt wird die 
Pumpe 10 letztendlich von einem Stellzylinder 44 mit einem 
Stellkolben 45, der einseitig mit einer Kolbenstange 46 versehen 
35 ist. In der Kolbenstange ist ein MeBkolben 47 untergebracht , der 
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gegen die Kraft einer Druckfeder 48 auf einen einarmigen Hebel 
49 wirkt. Die wirksame Hebellange fiir die Kraft der Druckfeder 
ist konstant f wahrend die wirksame Hebellange fiir die Kraft des 
Meflkolbens 47 vom Schwenkwinkel der Pumpe 10 abhangt. Der MeB- 

5 kolben wird vom Pumpendruck beauf schlagt. Der Pumpendruck 
herrscht auch in einem kolbenstangenseitigen Druckraum des 
Stellzylinders 44 , in dem eine Druckfeder 50 untergebracht ist,» 
die den Stellkolben 45 in Richtung einer VergroBerung des 
Schwenkwinkels der Pumpe 10 beauf schlagt. Das Ventil 43 dient 

10 zur Leistungsregelung der Verstellpumpe 10. Es besitzt einen An- 
schluB, der iiber eine Leitung 51 mit dem Tank 11 verbunden ist. 
Bin weiterer AnschluB liegt an der Druckleitung 12. Der dritte 
AnschluB, der mit dem ersten oder dem zweiten AnschluB verbind- 
bar ist, ist mit einem ersten AnschluB des Ventils 42 verbunden, 

15 mit dem der Pumpendruck auf einen maxima len Wert begrenzt ist.* 
Ein zweiter AnschluB des Ventils 42 liegt iiber den kolbenstan- 
genseitigen Druckraum des Stellzylinders 44 an der Druckleitung 
12. Der dritte AnschluB des Ventils 42 ist mit dessen ersten 
oder zweiten AnschluB verbindbar und dauernd mit einem AnschluB 

20 des sogenannten Load-Sensing- Ventils 41 verbunden. Dieses be- 
sitzt einen zweiten AnschluB, der dauernd mit der Druckleitung 
12 verbunden ist, und einen dritten AnschluB, der dauernd mit 
dem kolbenstangenabseitigen Druckraum des Stellzylinders 44 ver- 
bunden ist und mit dem ersten oder dem zweiten AnschluB verbun- 

25 den werden kann. Ein nicht naher dargestellter Schieber des Ven- 
tils 43 wird von der Druckfeder 48 gegen den Hebel 49 gedruckt 
und im Sinne einer VergrSBerung des Schwenkwinkels der Pumpe 10 
belastet. Ein nicht naher dargestellter Schieber des Ventils 42 
wird von einer Druckfeder 52 im Sinne einer VergroBerung des 

30 Schwenkwinkels und vom Pumpendruck im Sinne einer Verkleinerung 
des Schwenkwinkels der Pumpe 10 beauf schlagt . Ein nicht naher 
dargestellter Schieber des Load-Sensing-Ventils 41 schlieBlich 
wird in Richtung einer VergroBerung des Schwenkwinkels der Pumpe 
10 von einer Druckfeder 53 und vom in der Lastmeldeleitung 28 

35 herrschenden Druck und im Sinne einer Verkleinerung des Schwenk- 
winkels vom Pumpendruck beauf schlagt. Am Schieber des Ventils 41 
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herrscht ein Kraf tegleichgewicht , wenn zwischen dem Pumpendruck 
und dem Druck in der Lastmeldeleitung 28 eine Differenz besteht r 
die der Kraft der Feder 53 entspricht. Ublicherweise liegt die 
Differenz bei etwa 20 bar. Gleichgewicht am Schieber des Ventils 
5 42 herrscht , wenn der Pumpendruck eine Kraft erzeugt, die der 
Kraft der Feder 52 entspricht. Ublicherweise liegt bei einem 
* Gleichgewicht der Pumpendruck im Bereich von 350 bar. 

Die Lastmeldeleitung 28 ist mit der Tankleitung 51 fiber eine 
Diise 54 verbunden. AuBerdem ist, wie aus den Figuren 1 und 2 

10 hervorgeht, an die Lastmeldeleitung ein Druckbegrenzungsventil 
55 angeschlossen, das auf einen Druck eingestellt ist, der etwa 
urn den Betrag, um den der Pumpendruck und der in der Lastmelde- 
leitung 28 herrschende Druck bei einem Gleichgewicht am Schieber 
des Load-Sens ing-Ventils 41 differieren, unterhalb des am Ventil 

15 42 eingestellten Maximaldrucks liegt. 

Um die Funktionsweise einer Steueranordung nach den Figuren 1 
und 2 im Normalbetrieb zu erlautern, sei angenommen f daB 
zunachst der erste hydraulische Verbraucher 15 betatigt werden 
soli und dazu die ZumeBblende 13 mehr oder weniger weit geof fnet 

20 und der Richtungsteil 17 entsprechend der gewiinschten Bewegungs- 
richtung des Verbrauchers 15 verstellt werde. Die Druckwaage 19 
of fnet ganz, so daB sich in beiden Abschnitten 24 und 33 des Ka- 
nals 25 der Lastdruck des Verbrauchers 15 aufbaut. Dieser Last- 
druck wird iiber den Regelkolben 22 der Druckwaage 19 in die 

25 Lastmeldeleitung 28 gemeldet und beaufschlagt iiber diese den 

Schieber des Load-Sensing-Ventils 41. Es stellt sich also in der 
Druckleitung 12 ein Pumpendruck ein, der um einen der Kraft der 
Druckfeder 53 entsprechenden Betrag hoher als der Lastdruck des 
Verbrauchers 15 ist. Unabhangig vom Of fnungsquerschnitt der Zu- 

30 meBblende 13 ist somit der Druckabfall fiber diese immer gleich 
und entspricht der Differenz zwischen dem Pumpendruck und dem 
Lastdruck des Verbrauchers 15. Da der Lastdruck des Verbrauchers 
15 in der gesamten Lastmeldeleitung ansteht, herrscht er auch in 
den ruckwartigen Druckraumen 27 der beiden Druckwaagen 19 und 

35 20. 
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Zusatzlich zum Verbraucher 15 moge nun auch der zweite hydrauli- 
sche Verbraucher 16 betatigt werden, wobei zunachst angenommen 
sei, daB der Lastdruck des zweiten hydraulischen Verbrauchers 16 
geringer als der Lastdruck des ersten Verbrauchers 15 ist. Der 
5 Lastdruck des zweiten hydraulischen Verbrauchers kann deshalb 
die Druckwaage 20 nicht ganz offnen. Deren Regelkolben nimmt 
vielmehr nun eine Regelstellung ein, in der der Druck, der auf 
seine vordere Stirnflache 23 wirkt, sieht man einmal von der 
Kraft der Druckfeder 32 ab, genau so grofl wie der Druck im 
10 Druckraum 27 ist, also dem Lastdruck des ersten Verbrauchers 15 
entspricht , und in der keine Verbindung zwischen dem Raum vor 
der Stirnflache 23 und der Lastmeldeleitung 28 besteht. Somit 
ist der Druckabfall iiber die MaBblende 14 genau so groB wie fiber 
die MeBblende 13. Der Druck im Abschnitt 24 des Kanals 36 fallt 
15 iiber die Druckwaage 20 auf den Lastdruck des zweiten hydrauli- 
schen Verbrauchers 16 ab. 

Ist dagegen der Lastdruck des zweiten hydraulischen Verbrauchers 
16 hoher als der Lastdruck des ersten hydraulischen Verbrauchers 
15 f so off net bei einer Betatigung des zweiten hydraulischen 
Verbrauchers die Druckwaage 20 ganz, so daB vor der Stirnflache 
23 dieser Druckwaage 20 der Lastdruck des Verbrauchers 16 an- 
steht, der Regelkolben der Druckwaage 20 ganz off net und der 
Lastdruck des Verbrauchers 16 in die Lastmeldeleitung 28 gemel- 
det wird. Der Pumpendruck erhoht sich, bis er urn den am Ventil 
41 vorgegebenen Wert fiber dem Lastdruck des Verbrauchers 16 
liegt. Der Regelkolben der Druckwaage 19 wird in seine Regel- 
stellung bewegt. 

Somit wird in die Lastmeldeleitung 28 jeweils der hochste Last- 
druck eines betatigten hydraulischen Verbrauchers gemeldet. Die 
Pumpe 10 erzeugt einen Pumpendruck, der urn etwa 20 bar fiber die- 
sem hochsten Lastdruck liegt. Wenn nun z.B. durch den Verbrau- 
cher 16 eine Klemmvorrichtung betatigt wird f mit der ein Ge gen- 
stand gepackt und dann durch Betatigung eines weiteren hydrauli- 
schen Verbrauchers transportiert werden soil, so wfirde der Pum- 
pendruck den am Ventil 42 eingestellten Maximalwert erreichen, 
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so daB schon bei einer geringen Fordermenge die Leistungsrege- 
lung der Pumpe ansprechen wiirde und nur eine kleine Geschwindig- 
keit des Verbrauchers 15 moglich ware. Dabei liegt der Maximal- 
druck von z.B. 350 bar weit iiber dem Druck, der zu einem festen 

5 Klemmen des zu transportierenden Gegenstandes notwendig ist und 
der z.B. im Bereich von 150 bar liegt. Damit der Pumpendruck in 
einem solchen Fall nicht auf den Maximaldruck geht, ist nun bei 
den gezeigten Steueranordnungen erf indungsgemaB vorgesehen, daB 
bei einer gemeinsamen Ansteuerung des ersten Verbrauchers 15 und 

10 des zweiten Verbrauchers 16 , der eine Klemmfunktion ausfibt, ab 
einem unterhalb des Maximaldrucks liegenden Grenzdruck die Last- 
meldeleitung 28 von einem nur vom Lastdruck des ersten hydrauli- 
schen Verbrauchers 15 abhangigen Druck beaufschlagbar ist. Dazu 
ist bei der Ausfiihrung nach Figur 1 der rfickwartige Druckraum 27 

15 der Druckwaage 19 fiber ein 2/2-Wegeventil 60 an ein Druckbegren- 
zungsventil 61 anschlieBbar, das fest z.B. auf einen Wert von 
150 bar eingestellt ist. Das Wegeventil 60 sperrt in seiner Ru- 
hestellung die Verbindung zwischen dem Druckraum 27 und dem 
Druckbegrenzungsventil 61. In der anderen Schaltstellung f in der 

20 es z.B. durch Beauf schlagung mit einem Steuerdruck gebracht wer- 
den kann, stellt es eine Verbindung zwischen dem Druckraum 27 
der Druckwaage 19 und dem Eingang des Drue kbegrenzungs vent ils 61 
her. Das Wegeventil 60 wird dann in seine zweite Schaltstellung 
gebracht , wenn der erste Verbraucher 15 und der zweite Verbrau- 

25 cher 16 gleichzeitig betatigt werden. Ublicherweise liegt der 
Lastdruck des ersten hydraulischen Verbrauchers 15 fiber dem am 
Druckbegrenzungsventil 61 eingestellten Wert. In diesem Falle 
vermag der Lastdruck des ersten hydraulischen Verbrauchers die 
Druckwaage 23 vollstandig zu offnen und deren Regelkolben 22 in 

30 seiner in der Ansicht nach Figur 1 oberen Endposition zu halten. 
Es besteht fiber die Dfise 35 eine Verbindung zwischen dem Kanal 
25 und der Lastmeldeleitung 28. Auch die Druckwaage 20 ist ganz 
offen f da in ihrem ruckwartigen Druckraum 27 der Druck in der 
Lastmeldeleitung 28 herrscht und f da zum Verbraucher 16 kein 

35 Druckmittel flieBt f die vordere Stirnflache 23 des Regelkolbens 
der Druckwaage 20 vom Pumpendruck beauf schlagt wird. AuBer fiber 
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die ZumeBblende 13 flieBt nun eine geringe Druckmittelmenge uber 
die Diise 35 der Druckwaage 20, die Lastmeldeleitung 28 und die 
Diise 35 der Druckwaage 19 zum ersten Verbraucher 15. Zwischen 
den beiden Dusen 35 , also in der Lastmeldeleitung 28 stellt sich 
5 ein Druck ein, der um 20 bar iiber dem Lastdruck des ersten 

hydraulischen Verbrauchers 15 liegt. Uber die Diise 31 der Druck- 
waage 19 fallt dieser Druck auf den am Druckbegrenzungsventil 61 
eingestellten und im Druckraum 27 der Druckwaage 19 herrschenden 
Druck ab. 

io 1st der Lastdruck des ersten hydraulischen Verbrauchers 15 nied- 
riger als der am Druckbegrenzungsventil 61 eingestellte Druck, 
so baut sich, wie durchgefuhrte Tests gezeigt haben, in der 
Lastmeldeleitung 28 ebenfalls ein iiber dem am Druckbegrenzungs- 
ventil 61 eingestellten, jedoch weit unterhalb des Maximaldrucks 

15 liegender Druck auf. 

Alternativ zu einer Ventilkombination, die aus einem Wegeventil 
und einem fest eingestellten Druckbegrenzungsventil besteht, 
kann auch ein z.B. durch einen Elektromagneten verstellbares 
Druckbegrenzungsventil verwendet werden, um im Druckraum 27 der 

20 Druckwaage 19 einen Grenzdruck einzustellen. Diese Losung ist 
alternativ in Figur 1 dargestellt. Dabei ist das Druckbegren- 
zungsventil, das nun mit der Bezugszahl 62 versehen ist, so aus- 
gebildet, daB es bei ausgeschaltetem Elektromagneten auf einen 
iiber den auftretenden Betriebsdrucken liegenden Wert eingestellt 

25 ist und durch Ansteuern des Elektromagneten auf einen niedrige- 
ren Wert von z.B. 150 bar verstellt wird. Es hat also eine soge- 
nannte fallende Kennlinie. Die Kraft des Elektromagneten unter- 
stiitzt die Druckkraft, die das Druckbegrenzungsventil 62 gegen 
die Kraft einer Druckfeder zu offnen sucht. Die fallende Kennli- 

30 nie ist giinstig, wenn dann die Einschaltzeit des Elektromagneten 
kiirzer als die Ausschaltzeit ist. In einem umgekehrten Falle 
wird der Magnet so angeordnet, daB er gegen die Druckkraft in 
SchlieBrichtung des Ventils 62 wirkt. 
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Bei der Ausfiihrung nach Figur 2 wird fiir das Vorgeben eines 
Grenzdrucks kein Druckbegrenzungsventil , sondern ein Druckredu- 
zierventil 65 verwendet, das unmittelbar an die Verstellpumpe 10 
angebaut sein kann und dessen Eingang mit der Druckleitung 12 

5 und dessen Ausgang mit der Lastmeldeleitung 28 verbunden ist. In 
SchlieBrichtung des Ventils 65 wirkt auf eine nicht naher darge- 
stellten Ventilkorper eine schwache Druckfeder 66- AuBerdem ist 
der Ventilkorper in SchlieBrichtung auch von einem Elektromagne- 
ten 63 beauf schlagbar . Wenn der Elektromagnet 63 ausgeschaltet 

10 ist r geniigt schon ein ganz kleiner Druck in der Lastmeldeleitung 
28, um das Druckreduzierventil 65 zu schlieBen. Bei eingeschal- 
tetem Elektromagneten 63 ist ein Druck von z.B- 150 bar in der 
Lastmeldeleitung zum SchlieBen des Ventils 65 notwendig. 

Ein zusatzlicher Elektromagnet 67 ist an den ruckwartigen Druck- 
15 raum 27 der Druckwaage 20 angebaut und kann mit einem StoBel 68 
den Regelkolben 22 der Druckwaage 20 derart blockieren, daB die- 
ser zwar die Verbindung zwischen den Abschnitten 24 und 33 des 
Kanals 36 f jedoch nicht die Verbindung dieses Kanals zur Last- 
meldeleitung 28 offnen kann. Blockiert ist der Regelkolben der 
20 Druckwaage 20 dabei bei eingeschaltetem Magnet 67. 

Im Normalbetrieb, der weiter oben schon geschildert worden ist, 
sind die Magnete 63 und 67 ausgeschaltet. Das Druckreduzierven- 
til 65 ist deshalb schon bei einem sehr kleinen Druck in der 
Lastmeldeleitung 28 geschlossen und deshalb praktisch ohne Wir- 
25 kung . 

Es sei nun angenommen, daB beide Verbraucher 15 und 16 betatigt 
werden und die beiden Magnete 63 und 67 geschaltet sind. Der 
Lastdruck des ersten hydraulischen Verbrauchers 15 sei zunachst 
geringer als der am Druckreduzierventil mit Hilfe des Elektroma- 
30 gneten 63 eingestellte Grenzdruck von z.B. 150 bar. Damit 

herrscht dieser Druck von 150 bar in der Lastmeldeleitung 28 und 
in den Druckraumen 27 der Druckwaage 19 und der Druckwaage 20 
mit dem durch den Magneten 67 blockierten Regelkolben 22. Es 
baut sich ein Pumpendruck von 170 bar auf, der auf den Kolben 
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des Zylinders 16 wirkt und der fiber die ZumeBblende 13 auf 150 
bar im Abschnitt 24 des Kanals 25 und fiber die Druckwaage 19 auf 
den Lastdruck des Verbrauchers 15 im Abschnitt 33 des Kanals 25 
abfallt. 

5 1st dagegen der Lastdruck des ersten hydraulischen Verbrauchers 
15 hoher als der am Druckreduzierventil 65 eingestellte Druck, 
so macht die Druckwaage 19 ganz auf , so daB der hohere Lastdruck 
des ersten Verbrauchers in die Lastmeldeleitung 28 gemeldet 
wird. Das Druckreduzierventil 65 vermag diesen Druck nicht zu 

10 beeinflussen, so daB sich ein urn 20 bar fiber dem Lastdruck des 
Verbrauchers 15 liegender Pumpendruck in der Druckleitung 12 
einstellt. AuBer den Verbrauchern 15 und 16 konnen noch weitere 
hydraulische Verbraucher betatigt werden, wobei sich in der 
Lastmeldeleitung 28 ein Druck von 150 bar oder ein darfiberlie- 

15 gender Lastdruck des Verbrauchers 15 oder der weiteren hydrauli- 
schen Verbraucher herrscht. 

Die Steueranordnung nach Figur 3 unterscheidet sich im wesentli- 
chen in drei Punkten von der Steueranordnung nach Figur 2. Zum 
einen wird der hochste Lastdruck nicht fiber die dem Verbraucher 

20 ' mit der hochsten Last zugeordnete Druckwaage, sondern fiber ein 
Rfickschlagventil 70 , das zur Lastmeldeleitung 28 hin off net, in 
diese gemeldet. Und zwar ist jedes Rfickschlagventil 70 der ein- 
zelnen Verbraucher mit Ausnahme des zweiten Verbrauchers 16 di- 
rekt an den Leitungs abschnitt 33 zwischen der jeweiligen Druck- 

25 waage und dem Richtungsteil 17 angeschlossen. Der zweite Unter- 
schied zur Ausftihrung nach Figur 2 liegt darin, daB ein Druckre- 
duzierventil 71 nun in Reihe zu dem dem zweiten hydraulischen 
Verbraucher 16 zugeordneten Rfickschlagventil 70 angeordnet ist. 
Zum dritten beauf schlagt ein Elektromagnet 63 zusammen mit dem 

30 Druck am Ausgang des Druckreduzierventils 71 einen beweglichen 
Ventilkorper des Ventils in SchlieBrichtung gegen eine starke in 
Offnungsrichtung wirkende Druckfeder 66. Die Druckfeder 66 ist 
so stark, daB das Druckreduzierventil 71 bei den vorkommenden 
Betriebsdrficken of fen ist, wenn der Elektromagnet 63 ausgeschal- 

35 tet ist. 
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Deshalb funktioniert die Steueranordnung nach Figur 3 bei ausge- 
schaltetem Elektromagneten 63 in der schon weiter oben angegebe- 
nen norinalen Weise. 1st das Druckreduzierventil 71 dagegen nach 
dem Einschalten des Elektromagnten 63 auf einen Ausgangsdruck 

5 von z.B. 150 bar eingestellt, so wird dieser Druck von 150 bar 
in die Lastmeldeleitung 28 gemeldet, sofern der hochste Last- 
druck aller anderen betatigten Verbraucher unter 150 bar liegt. 
Der Pumpendruck betragt dann 170 bar r der auf den Kolben des Zy- 
linders 16 wirkt und eine bestimmte Klemmkraft erzeugt. Liegt 

10 der hochste Lastdruck der anderen betatigten hydraulischen Ver- 
braucher hoher als 150 bar, so wird die Lastmeldeleitung 28 mit 
diesem hochsten Lastdruck beauf schlagt und der Pumpendruck liegt 
20 bar fiber diesem hochsten Lastdruck. 

Sollte die Zeit, in der die Steueranordnung nach Figur 3 in der 
15 zuletzt geschilderten Weise betrieben wird f langer sein als die 
Zeit der sogenannten normalen Betriebsweise, so wird man den 
Elektromagneten 63 in Of fnungsrichtung des Ventils 71 wirken 
lassen und den Grenzdruck von z.B. 150 bar durch eine entspre- 
chende Vorspannung der Druckfeder 66 einstellen. Nach dem Ein- 
20 schalten des Elektromagneten 63 ist dann das Ventil 71 bei alien 
Betriebsdriicken of fen. 

Das Proportional-Wegeventil-Segment nach Figur 5 besitzt in ei- 
nem Gehause 80 eine Ventilbohrung 81 , in der ein Steuerkolben 82 
axial verschiebbar ist. Dieser Steuerkolben weist mittig ein Zu- 
25 meBblendenteil 13 f 14 und zu beiden Seiten des ZumeBblendenteils 
jeweils eine Halfte eines Richtungsteils 17 auf. 

In eine senkrecht zur Bohrung 81 ausgerichteten gestuften Boh- 
rung 83 ist eine Druckwaage 19 eingesetzt, die in einer Hiilse 84 
mit den schon erwahnten Bohrungen 30 einen Regelkolben 22 ent- 
30 halt. Zwischen der Druckwaage und der ZumeBblende 13 befindet 
sich der Kanalabschnitt 24 , zwischen der Druckwaage 19 und den 
Halften des Richtungsteils 17 jeweils ein Teil des Kanalab- 
schnitts 33 , wobei sich in jedem Teil ein Lasthalteventil 85 be- 
findet. Eine Verbindung zwischen den Kanalabschnitten 24 und 33 
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ist iiber mehrer Radialbohrungen 86 der Hiilse 84 herstellbar. Die 
Bohrungen 30 gehen auBen von einem Ringraum zwischen der Hiilse 
84 und der Wand der Bohrung 83 aus, in den auch der gestrichelt 
angedeutete Lastmeldekanal 28 zweifach mfindet. Dieser Lastmelde- 

5 kanal 28 ist fiber eine auBer Nut 87 des Regelkolbens 22 und fiber 
eine Radial- und eine Axialbohrung sovie fiber eine in diese Axi- 
albohrung angeordneten Diise 31 mit dem rfickwartigen Druckraum 27 
dauernd verbunden. Bei ganz offener Druckwaage besteht auBerdem 
durch den Regelkolben 22 hindurch eine Verbindung zwischen dem 

10 Leitungsabschnitt 24 und den Bohrungen 30. Daffir besitzt der Re- 
gelkolben eine weitere Axialbohrung 34 , eine weitere Radialboh- 
rung und eine weitere Ringnut. Die Radialbohrung kann dabei als 
Dfise 35 aufgefaBt werden. 

Mit einem Schraubenansatz ist in die Hiilse 84, den Druckraum 27 
15 verschlieBend, ein Druckbegrenzungsventil 62 eingeschraubt f mit 
dem der Druck im Druckraum 27 auf einen bestimmten Druck be- 
grenzt werden kann. Bei eingeschaltetem Elektromagneten 63 wirkt 
die Magnetkraft zusammen mit der von dem Druck im Druckraum 27 
an einem Ventilkorper 88 erzeugten Kraft in Of fnuhgsrichtung des 
20 Ventils 62. Eine starke Druckfeder 89 wirkt in SchlieBrichtung 
des Ventils 62. Der Anker des Elektromagneten 63 ist ein 
Flachanker, der einstfickig mit dem Ventilkorper 88 ausgebildet 
ist. 
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pateptanspriiche 

1. Steueranordnung fiir wenigstens zwei hydraulische Ver- 
braucher (15 f 16) mit einer Verstellpumpe (10)., deren Einstel- 
lung von einem fiber eine Lastmeldeleitung (28) mit dem hochsten 

5 Lastdruck beauf schlagbaren Load-Sensing-Regler (41) veranderbar 
ist, dem eine Maximaldruck- und eine Leistungsregelung fiberla- 
gert sind, mit zwei verstellbaren ZumeBblenden (13, 14), von 
denen eine erste zwischen die Verstellpumpe (10) und einen er- 
sten hydraulischen Verbraucher (15) und die zweite zwischen die 

10 Verstellpumpe (10) und einen zweiten hydraulischen Verbraucher 
(16) geschaltet ist, und mit zwei Druckwaagen (19, 20), von 
denen eine erste der ersten ZumeBblende (13) und die zweite der 
zweiten ZumeBblende (14) nachgeschaltet ist und deren Regelkol- 
ben (22) auf einer Vorderseite (23) vom Druck nach der jeweili- 

15 gen ZumeBblende (13, 14) in Of fnungsrichtung und auf einer Rfick- 
seite (26) vom Druck in der Lastmeldeleitung (28) in SchlieB- 
richtung beauf schlagbar sind, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Load-Sensing-Regler (41) bei einer gemeinsamen Ansteuerung nur 
des ersten und des zweiten hydraulischen Verbrauchers (15 r 16) 

20 ab einem unterhalb des Maximaldrucks liegenden Grenzdruck von 

einem nur vom Lastdruck des einen, ersten hydraulischen Verbrau- 
chers (15) abhangigen Druck beauf schlagbar ist. 

2. Steueranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Load-Sensing-Regler (41) bei einer Einzelansteuerung des 

25 zweiten hydraulischen Verbrauchers (16) auch oberhalb des Grenz- 
drucks vom Lastdruck des zweiten Verbrauchers (16) beauf schlag- 
bar ist. 

3. Steueranordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Load-Sensing-Regler (41) bei einer gemeinsamen 

30 Ansteuerung des ersten, zweiten und eines dritten hydraulischen 
Verbrauchers, der fiber eine dritte ZumeBblende und eine dritte 
der ZumeBblende nachgeschalteten Druckwaage von der Verstell- 
pumpe (10) mit Druckmittel versorgbar ist, auch ab dem Grenz- 
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druck vom hoheren der beiden Lastdriicke des ersten und dritten 
hydraulischen Verbrauchers beauf schlagbar ist. 

4. Steueranordnung nach einem vorhergehenen Anspruch f da- 
durch gekennzeichnet, daB in Abhangigkeit vom Zustand eines ver- 

5 stellbaren Ventils (60, 62 , 65 , 71) der Load-Sens ing-Regler (41) 
mit unterschiedlichen Drucken beauf schlagbar ist. 

5 . Steueranordnung nach Anspruch 4 , dadurch gekennzeichnet , 
daB das Ventil (60, 62 , 65 , 71) in Abhangigkeit von unterschied- 
lichen Ansteuerungen der hydraulischen Verbraucher (15, 16) ver- 

10 stellbar ist. 

6. Steueranordnung nach einem vorhergehenden Anspruch, da- 
durch gekennzeichnet, dafi der Grenzdruck an einem Druckventil 
(61, 62, 65, 71) einstellbar ist. 

7. Steueranordnung nach den Anspruchen 4 oder 5 und nach 
15 Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB das Druckventil (61, 62, 

65 , 71) wirksam und unwirksam schaltbar ist. 

8. Steueranordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Druckventil (61) fest eingestellt ist und durch Umschal- 
tung eines Wegeventils (60) wirksam und unwirksam schaltbar ist. 

20 9. Steueranordnung nach Anspruch 7 f dadurch gekennzeichnet, 

daB das Druckventil (62, 65, 71) durch einen Elektromagneten 
(63) verstellbar ist. 

10. Steueranordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
daB der am Druckventil (62, 65, 71) eingestellte Druck bei be- 

25 stromtem Elektromagneten (63) niedriger ist als bei unbestromtem 
Elektromagneten . 

11. Steueranordnung nach einem der Anspriiche 6 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Lastmeldeleitung (28) iiber ein 
Lastmeldeventil ( 19 ) mit einem mit dem Lastdruck des ersten 

30 hydraulischen Verbrauchers (15) beauf schlagbaren Abschnitt (24, 
33) einer Verbraucher leitung (25) verbindbar ist, daB das Last- 
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meldeventil (19) einen Steuerkolben (22) aufweist, der an einer 
rfickwartigen Druckflache (26) von einem in einem rfickwartigen, 
fiber eine Dfise (31) mit der Lastmeldeleitung (28) verbundenen 
Druckraum (27) herrschenden Druck in SchlieBrichtung und an ei- 
5 ner vorderen Druckflache (23) mit dem Lastdruck des ersten 

hydraulischen Verbrauchers (15) in Of fnungsrichtung beauf schlag- 
bar ist und daB der Druck in dem ruckwartigen Druckraum (27) 
durch ein Druckbegrenzungsventil (61, 62) auf den Grenzdruck be- 
grenzbar ist. 

10 12. Steueranordnung nach einem der Ansprfiche 6 bis 10 , da- 

durch gekennzeichnet, daB durch ein zwischen den Stromungspfad 
(12, 36) zum zweiten hydraulischen Verbraucher (16) und die 
Lastmeldeleitung (28) geschaltetes Druckreduzierventil (65, 71) 
der Grenzdruck einstellbar ist. 

15 13. Steueranordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 

net, daB die Lastmeldeleitung (28) fiber ein Lastmeldeventil (70) 
mit einem mit dem Lastdruck des zweiten hydraulischen Verbrau- 
chers (16) beaufschlagten Abschnitt (33) einer Verbraucherlei- 
tung (36) verbindbar ist, daB ein beweglicher Ventilkorper des 

20 Lastmeldeventils (70) in SchlieBrichtung vom Druck in der Last- 
meldeleitung (28) und in Of fnungsrichtung vom Lastdruck des 
zweiten hydraulischen Verbrauchers (16) beauf schlagbar ist und 
daB das Druckreduzierventil (71) in Reihe zu dem Lastmeldeventil 
(70) angeordnet ist. 

25 14. Steueranordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 

net, daB die Lastmeldeleitung (28) fiber ein Lastmeldeventil (20) 
unter Umgehung des Druckreduzierventils (65) mit einem mit dem 
Lastdruck des zweiten hydraulischen Verbrauchers (16) beauf - 
schlagbaren Abschnitt (24 , 33) einer Verbraucher leitung (36) 

30 verbindbar ist und daB diese Verbindung zum Wirksamwerden des 
Druckreduzierventils (65) sperrbar ist. 

15. Steueranordnung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich- 
net, daB zum Wirksamwerden des Druckreduzierventils (65) ein be- 
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wegbarer Ventilkorper (22) des Lastmeldeventils (20) blockierbar 



16. Steueranordnung nach Anspruch 14 oder 15 f dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Druckreduzierventil (65) zwischen der Ver- 

5 stellpumpe (10) und den ZumeBblenden (13, 14) an eine Drucklei- 
tung (12) angeschlossen 1st. 

17. Steueranordnung nach einem vorhergehenden Anspruch, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Lastmeldeventile mit den Druckwaa- 
gen (19, 20) derart kombiniert sind, daB die Lastmeldeleitung 

10 (28) iiber den Steuerkolben (22) der Druckwaage (19, 20), die dem 
hydraulischen Verbraucher (15, 16) mit dem hochsten Lastdruck 
zugeordnet ist, mit dem hochsten Lastdruck beauf schlagbar ist. 

18. Steueranordnung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Lastmeldeleitung (28) iiber den Steuerkolben (22) 

15 einer Druckwaage (19, 20) und eine am oder im Steuerkolben (22) 
vorgesehene Diise (31) mit dem sich auf der Riickseite (26) des 
Steuerkolbens (22) befindlichen Druckraum (27) verbunden ist. 



ist. 
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